


R 4 M p l u s

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s *

• Mémoire en option :
- jusqu’à 32 Mo de mémoire flash supplémentaire par 

carte PCMCIA
- jusqu’à 256 Mo au format ATA par carte PCMCIA 

ou Compact Flash®

• Slot pour carte mémoire en option
• Jeux de caractères européens et asiatiques
• ZebraNet® PrintServer II (interne ou externe)
• Logiciel BAR-ONE® 6.04

O p t i o n s  e t  a c c e s s o i r e s

Environnement
• Températures de fonctionnement (thermique direct) : 5ºC à 40ºC
• Températures de fonctionnement (transfert thermique) : 0ºC à 40ºC
• Températures de stockage/transport : -40ºC à 60ºC
• Humidité de fonctionnement : 20 à 85 % sans condensation
• Humidité de stockage : 5 à 85 % sans condensation

Alimentation
• Universelle avec facteur de correction (conforme PFC) :

90-265 V AC, 48-62 Hz, fusible 5 A

Interfaces de communication
• Port série RS-232
• Interface parallèle bi-directionnelle, rapide, IEEE 1284
• ZebraNet® PrintServer II (interne ou externe)

Homologation
• cULus, FCC-B

Etiquettes intelligentes
Taille maximale du rouleau
• 203 mm de diamètre externe sur une taille de mandrin 

de 76 mm

Epaisseur (étiquette et dorsal, processeur exclus)
• 0,058 mm à 0,25 mm

Types de support
• Continu ou en paravent, découpé, perforé, cartonnette

Types de transpondeurs pris en charge
• UHF EPC Classe 1 (spécification en projet) Alien Technology

(mémoire 96 bits)
• Philips U.Code v1.19 (mémoire 96 bits) ISO 18000-6 Part B

Pour des performances et une qualité d’impression optimales,
utilisez exclusivement des consommables Zebra.

Rubans
La largeur du ruban doit être au moins égale à celle du support.

Taille maximale du rouleau
• 81,3 mm de diamètre externe

Longueur standard
• Capacité : 450 m, rouleau 3:1

Largeur
• 51 mm à 110 mm

Mise en place du ruban
• Face encrée à l'extérieur

Taille de mandrin
• 25,4 mm

Polices et jeux de caractères
• Polices standards : 7 bitmaps, 1 vectorielle (CG Triumvirate™

Bold Condensed)
• Jeux de caractères : page de codes IBM® 850 

(caractères internationaux) 
• Jeux de caractères européens et asiatiques en option

Graphiques
• Supporte les polices et graphiques définis par l’utilisateur,

y compris les logos personnalisés
• Commandes graphiques ZPL II 

Codes à barres
• Codes à barres linéaires : code 11, code 39, code 93,

code 128 (A, B ou C) et codes C UCC Case, UPC-A, UPC-E,
EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec ajout de 2 ou 5 chiffres,
Plessey, POSTNET, 2/5 standard, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé,
Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, RSS

• Bi-dimensionnels : Codablock, PDF-417, Code 49, Data Matrix,
MaxiCode, QR Code, Micro PDF-417, TLC 39, RSS

C o n d i t i o n s  d e  f o n c t i o n n e m e n t

F o n c t i o n s  s t a n d a r d s

S u p p o r t

P o l i c e s / g r a p h i q u e s / s y m b o l e s

• Modes d’impression : Transfert thermique ou thermique direct
• Mécanisme de la tête d’impression, châssis et base en 

aluminium moulé
• ZebraLink™

• Capot en métal à ouverture large 
• E3® Printhead Energy contrôl de Zebra
• Calibration automatique
• Capteur transmissif réglable
• Horloge temps-réel
• Alimentation à commutation automatique (110-220 V)
• Indicateurs de fonctionnement en couleur
• Ecran de contrôle LCD rétro-éclairé

Langages de programmation
• Langages de programmation intégrés ZPL® et ZPL II® (langage

universel pour imprimantes Zebra)
• ZBI™ – fonctionne avec ZPL pour contrôler et interpréter les flux

de données et de texte de périphériques et d’autres langages
de programmation pour imprimantes non ZPL. Transmission de
données capturées sur un réseau local ou étendu par courrier
électronique ou messagerie TCP/IP.

© 2004 Zebra Technologies Europe Limited. La phrase « Notre nom est synonyme de fiabilité », ZebraLink, ZBI et tous les noms et numeros des produits sont des
marques commerciales de Zebra, et Zebra, le logo Zebra, E3, ZebraNet, ZPL et ZPL II sont des marques déposées de Zebra Technologies Europe Limited. Tous droits
réservés. CG Triumvirate est une marque commerciale de Agfa Division, Miles Inc. IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation. Tous autres noms de produit et marques commerciales cités sont la propriété de leur détenteur respectif.

R4Mplus

Zone d’impression maximale
Largeur : 104 mm
Longueur : 4 202 mm

Résolution
8 points/mm (203 dpi)

Vitesse d’impression maximale
254 mm/seconde

Mémoire
Standard : 8 Mo de DRAM 
4 Mo de mémoire flash

En option : Jusqu’à 32 Mo de mémoire
flash supplémentaire par carte PCMCIA

Jusqu’à 256 Mo au format ATA par carte
PCMCIA ou CompactFlash

Encombrement et poids
Largeur : 278 mm
Profondeur : 475 mm
Hauteur : 338 mm
Poids : 15 kg

Support
Largeur des étiquettes et du dorsal : 
Min. 25,4 mm
Max. (Tear/Cutter) 114 mm
Max. (Peel/Réembobineur) 108 mm

Souplesse et fiabilité d’utilisation

L’imprimante R4Mplus prend en charge les transpondeurs UHF de fournisseurs

tels que Alien Technology. Ses options « lecture-écriture » et « lecture seule » 

lui confèrent une grande souplesse d’utilisation. Les transpondeurs UHF sont

parfaitement adaptés à l’étiquetage de palettes, de cartons et de boîtes tout 

au long de la chaîne d’approvisionnement car ils permettent la lecture

automatique des lots. Dotée d’un châssis métallique robuste, l’imprimante

R4Mplus fonctionnera en toute fiabilité dans votre centrale de distribution 

ou dans votre entrepôt.

ZebraLink

ZebraLink, solution révolutionnaire pour configurer

et piloter en temps réel les imprimantes 

Zebra, comprend :

1. Alert (avec ZebraNet PrintServer II) : permet à

une imprimante Zebra d’envoyer par Internet

des messages d’avertissement signalant des

changements d’état.

2. WebView (avec ZebraNet PrintServer II) : pour

configurer et piloter à distance des imprimantes

Zebra via un simple navigateur Internet.

3. ZBI (Zebra BASIC Interpreter) : langage de

programmation fonctionnant avec ZPL II pour

contrôler et interpréter texte et données entrants.

ZebraLink vous permet de remplacer facilement des

imprimantes pour codes à barres par des imprimantes

Zebra, plus performantes et plus fiables, sans

engendrer de coûts liés à la reprogrammation du

système hôte. Vous pouvez également concevoir

une application autonome autour d’une imprimante

R4Mplus et d’autres périphériques sans utiliser de

PC. Ouvert sur Internet, ZBI peut transférer les

données capturées par ces périphériques via un

réseau local, étendu ou sans fil, par courrier

électronique ou messagerie TCP/IP.

Adoptez les versions UHF

R4Mplus Class 1 pour vos

applications conformes RFID 

EPC et l’optimisation de 

vos activités

*Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent les modèles de base. Spécifications sujettes à modification sans
préavis. Les noms de produit et marques commerciales cités sont la propriété de leur détenteur respectif.


